Установка порогов на LC80
1. Снимите родные пороги. В оставшиеся в кузове отверстия закрутите болтики, чтобы не набивалась грязь. Пороги РИФ легко устанавливаются на раму с помощью мощных стремянок и при необходимости легко снимаются. Поместите стремянки на раму.
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При установке передней стремянки с правой стороны автомобиля, обратите внимание на расположение труб выхлопной системы автомобиля. Стремянка не должна располагаться слишком близко. Необходимо оставить достаточный зазор между стремянкой и трубой, так как во время эксплуатации автомобиля труба может сильно вибрировать.
При установке стремянок с левой стороны автомобиля, обратите внимание на плотное расположение тормозных трубок вдоль рамы автомобиля. Необходимо аккуратно отодвинуть трубки и просунуть стремянку между ними и рамой.
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2. Примерьте пороги к автомобилю. Чтобы оба порога были закреплены одинаково относительно кузова, можно ориентироваться по передним крыльям. [image: image3.jpg]



3. Закрутите силовые гайки на стремянках. В силу конструктивных особенностей автомобиля вам может потребоваться гаечный ключ с очень короткой рукояткой (можно укоротить имеющийся посредством болгарки), либо специальный изогнутый накидной ключ.
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4. Полюбуйтесь.
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