Инструкция по установке
Площадка «РИФ» под лебедку в штатный бампер Dodge Ram 1500 Rebel+ (бензин)
RIFDRR-30000
1. Демонтируем штатный пластмассовый бампер автомобиля и буксирные проушины. 
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2. Устанавливаем в площадку «РИФ» лебедку, используя крепеж из ее комплектации. Трос выпускаем в окно под клюз.
3. Закрепляем площадку «РИФ» с лебедкой на лонжеронах рамы, используя буксирные проушины со штатным крепежом. Кабели питания лебедки выпускаем в подкапотное пространство. 
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4. Устанавливаем штатный бампер автомобиля, предварительно вырезав в центральном кронштейне  окно под площадку. 
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5. Закрепляем проводку имеющихся на бампере устройств (фары, датчики парковки) к нижней панели площадки «РИФ», вставляя штатный крепеж проводки (клипсы) в соответствующие отверстия  на площадке. 
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6. Устанавливаем кронштейн 7, крепя его к площадке «РИФ» крепежом 3 и 5. При помощи винтов 1 крепим юбку пластмассового бампера к кронштейну 7. 
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7. Центруем клюз по отверстиям крепления, размечаем и вырезаем в бампере окно, на 10 мм больше, чем размеры паза под трос. Крепим клюз крепежом из комплекта площадки. 
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